PLOCHE PRYZOVE

i

TESNENI

Popis

Plochy tésnici prvek, nejcastéji
mezikruzi z pryzového/elastomerového
(hovorové gumoveho) materialu

pro statické aplikace/pfirubové spoje.
Tésnéni jsou definovana vnitrnim

a vnéjSim rozmérem/primérem

a tloustkou/vyskou deskového
materialu, z kterého jsou
vyrabény/vyrezany.

Funkce a pouziti

Tésnéni se pouzivaji nejCastéji pro
prirubové spoje a stlaenim axialnimi
silami je docileno utahovaciho
tlaku/montazniho predpéti, ktery
musi byt vy$Si nez minimalni
doporucena hodnota pro instalovany
material tésnéni. NejCastéji
pouzivané pro utésnéni médii,

jako jsou voda, odpadni vody, plyn,
vzduch, kyseliny a louhy.

Standardni pryZzova (gumova)
tésnéni maji mezni hodnotu max.
tlaku 6 barl (dle DVGW, DIN 30690).

@ Mate otazky tykajici se pouziti? Nasi technici Vam ochotné poradi: technici@techseal.cz



Plocheé pryzove tesneni

Materialy Tésnéni z NBR, olejivzdorny material,
odolava hydraulickym olejiim, vodnim
Volba materialu a tvrdosti zavisi na: glykolﬁm a olejﬁm ve vodnich emulzich’
e tésnéném mediu mineralnim olejlm a jejich derivatim,
e teploté Zivocisnym a rostlinnym olejiim, benzinu,
e tlaku topnym olejlim, vodé do 70 °C a vzduchu
Tvrdost standardné Sh(A) 70, do 90 °C, schvalen pro pouziti
voliteln& 60, 80 a 90 v plynarenstvi splfiuje pozadavky normy
EN 682.
NB, NBR
N'""t'\f’r:'t:i'zr;('jf)‘:‘°”k °'e’:’:j;:::t;"nzt::fr:ép;°o”fg’;zge’S' Tésnéni z FPM/FKM (hovorové Viton) pro
50,60,70,75,80,90 specialni pouziti, vyssi cena.

Tésnéni z EPDM nejcastéji pro teploty
-30°Caz +120 °C (nékterd EPDM i pro

s -50 °Caz +150 °C na horkou vodu
Silikonovy kaucuk Teplotné odolny material az . 0 v s s
tvrdost Sh(A): do 225°C, zarover je vhodny a vzduch)/Neni odolny vici médiim na
50,60,70,80 do potravinafstvi bazi mineralnich olejd! a silikonu/VMQ

nejcastéji pouzivano v aplikacich
s kontaktem s pitnou vodou (pivo,
potraviny), vzduch a chemikalie.

Tésnéni z SBR pro zakladni nenaro¢né Tésnéni z Neoprenu, odolava starnuti
aplikace, cenové vyhodny. a rozpoustédlim.
Tésnéni ,Gumokorek” (pojivo SBR, Kompaktni nebo mikroporézni
NBR, VMQ) nej¢astéji pouzivan k struktura materialu:
utésnéni olejovych van. e s vloZzkou (do tlaku 16 bar) nebo bez
(do tlaku 6 bar).
e moznost provedeni i se samolepici
vrstvou.
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Ptiruby pro uvedena tésnéni jsou z
nerezové oceli, oceli, povlakovanych
pfirub, GRP, PP, PVC a PE

Skladem jsou k dispozici rozméry pro
$roubeni standardu CSN 02 9309 viz
E-shop:
https://kvalitnitesneni.cz/cs/455-epdm-kruh

Poznamky:

Plocheé pryzove tesneni

Zakazkova vyroba nabizi moznost velké
rozmérové variability k dodani tésnéni
podle standard( EN 1514-1 typ IBC, SR, TG,
FF, CSN 131550.1, CSN 029310,

ASME-ANSI B16.5, DIN 2690, 2691, 2692

a podle pozadavku na zakladé vyrobniho
vykresu s tolerancemi ISO 2768-cL,

nebo ISO 3302-1 M2.

Montaz tésnéni v meznich aplikacich
(napf. plynové rozvody) by méla byt
provedena pouze osobami s platnou
kvalifikaci EN 1591- 4
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