Tésnici materialy pro utésnéni vodiku

Nasledujici tésnici materialy od vyrobce Frenzelit jsou doporuéené pro (J\e\ 6\4/
pouziti v aplikacich utésnéni vodiku: %) O

2

e novapress® 850

e novapress® 880 (také s technologii Frenzelit Inner Eyelet)

e novaphit® SSTC TA-L (také s technologii Frenzelit Inner Eyelet)
e novaphit® MST (také s technologii Frenzelit Inner Eyelet)

e novamica® THERMEX

Diky testim ve vlastnich laboratofich vyrobce Frenzelit a na zékladé piipadovych studii z praxe jsou tyto
produkty zvlasté vhodné pro aplikace utésnéni vodiku. Interni testy zahrnuji jak testy chemické
odolnosti vuéi vodiku, tak i zkousky tésnosti s vodikem jako zkusebnim médiem.

Zkouska chemické odolnosti

Tento test je zaméren na zkusebnim postupu nosnych médii na bazi chladiv. Testované objekty jsou
ulozeny v autoklavu naplnéném plynnym vodikem.

Parametry testu:

e ZkuSebni tlak: 3 bar

e Zkusebni doba: 6 tydn(

e Zkudebni teplota: pokojova teplota

Rozméry a hmotnost testovanych predméti se méfi pred a po testovacim postupu. Tésnéni prosly
testem s velmi nizkymi geometrickymi a gravimetrickymi zménami (hluboce pod limity).

Zkousky tésnosti

Tyto testy jsou provadény podle standardu DIN 28090-2 (09-1995) a probihaji na zkuSebnim zafizeni
vyvinutém spoleénosti Frenzelit:

e Jmenovita velikost pfiruby a tlakova tfida: DN 40 / PN 40

e Tlak média: 40 bar

e Utahovaci tlak pfi montazi: 32 MPa

e Provozni tlak: 30 MPa

e Doba testovani: 1 h

Na zéakladé vysledkl zkousek tésnosti a pripadovych studii jsou materidly tésnéni vyse uvedené
velmi vhodné pro vodikové aplikace. Pouziti t€snéni s technologii New Inner Eyelet Technology
jesté vyraznéji snizuje hodnoty unikl plynného vodiku.

strana 1/2

TECHSEAL s.r.0., Cernokostelecka 128/161, Praha 10
m:lsm

Tel: +420 270 003 626 info@techseal.cz www.techseal.cz



Technicka informace

Tomuto je nutné vénovat pozornost zvlasté pfi montazi tésnéni ve spojich utésnujici vodik.

Velikost utahovaciho tlaku pfi montazi tésnénim musi mit spravny pomér Sirky tésnéni k tloustce tésnéni
(min 5:1) a doporucuji se malé tloustky tésnéni.

K aplikaci tésnéni je doporucen online vypoctovy software novaDISC 8, ktery je jiz dlouhodobé pouzivan

Vv praxi.

novaDISC: www.novadisc.de
Radi vam pomUzeme s jakymikoli dotazy souvisejicimi s aplikaci:

technici@techseal.cz
tel. : +420 602 337 058
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